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Serie BOX-BACHECA

Con la serie Box-Bacheca vengono proposte vetri-
ne e bacheche a parete di diverse dimensioni per
rispondere a particolari ragioni espositive che in-
tendono la parete come spazio privilegiato di uti-
lizzo e valorizzazione.

Realizzate con profilo semitondo o quadrato, sono
disponibili tre dimensioni realizzate o con vano in-
terno e ripiani regolabili (serie Box) o con schiena-

Box-Bacheca serie is a proposal of display cabinets
and wall display cases of different sizes in order to
respond to those display reasons which call the wall
as a privileged space for use and enhancement.
Made with semi-round or square profile, three sizes
are available either with internal compartment and
adjustable shelves (Box series) or with sheet metal
back and door with lock (Bacheca series).

le in lamiera e ante con serratura (serie Bacheca).

i

Caratteristiche generali | General features

Telaio in alluminio sezione semitonda Rounded section aluminum frame

(disponibile anche in sezione Quadrata)  (available also with squared section profile)

Vetri temperati All tempered glasses
Guarnizioni nascoste nel telaio Hidden dust seals
Top in vetro Glass top

Ante a libro con serratura Turning doors with lock
Wood laminated or metal sheet backing

Internal adjustable shelves

Schienale in laminato o lamiera
Ripiani interni regolabili in altezza

Staffe difissaggio a parete Wall hangers
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Finiture standard | Standard colours

Finiture standard sempre disponibili a magazzino:
Standard finishes, always available in stock

Alluminio anodizzato | Anodised aluminium Pannelli laminato grigio | Grey laminated wood

Alluminio nero | Black aluminium Pannelli laminato nero | Black laminated wood

Arichiesta e possibile realizzare ogni modello con finiture diverse, sia per le parti in alluminio (verniciature a pol-
vere [ trattamenti superficiali) che per le parti in laminato (tinte legno o piatte); per maggiori informazioni fare
riferimento alla pagina web dedicata.

On request we can realize every our model with different features, both for aluminium parts (dust laquering or surface
treatments) and for wooden parts ( full colours or wood finishing); for more info refer to our dedicated web page.

llluminazione interna | Internal lighting system

Illuminazione interna con faretti orientabili mediante elettrificazione dei montanti ver-
ticali. Braccetti telescopici, bulbo orientabile in verticale ed orizzontale. Posizionamento
sottoil ripiano, su un lato o su entrambi i lati - attacco MR 16, diametro 35mm o 50mm.
Colore bianco neutro 4000/4500 K (a richiesta bianco caldo o freddo).

Internal lighting system with adjustable spotlights by electrification of vertical uprights.
Telescopic brackets, vertically and horizontally adjustable bulb. Placed under shelf, on one
or both sides - connection MR 16, diameter 35mm or 50mm. Neutral white color 4000/4500 K
(warm or cold white on request).

Strisce LED ad alta efficienza.

Installazione di strisce LED inserite nei due montanti verticali (lato antina o a rischie-
sta lato schienale). Alimentazione a 12V con trasformatore elettronico

Colore standard della luce: bianco neutro 4000/4500 K (a richiesta disponibili bianco
freddo o bianco caldo)

High efficiency LED strips.

Installation of LED strips inserted in the two vertical uprights (front door or on back
side on request). 12V power supply with electronic transformer

Standard light color: neutral white 4000/4500 K (cold white or warm white available on
request)
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Cod. BP58
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Cod. B158
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Cod. BP95
cm98x19x51.5h

Cod. B195
cm98x2.5x51.5h

Cod. BP98
cm98x19x88h

Cod. B198
cm98x2.5x88h



