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Serie C12

Caratteristiche generali  | General features

LVA introduce nella sua produzione la linea C12, 
studiata per rispondere alle esigenze diverse. Da 
parete o da appoggio, disponibile in varie dimen-
sioni ed in vari formati, intende soddisfare quelle 
particolari ragioni espositive che intendono la pa-
rete o il piano come spazio privilegiato di utiliz-
zo e valorizzazione. 
L’esposizione dei prodotti viene resa ancor più ef-
ficace ed armonica grazie al fronte inclinato di 
12°.

LVA introduces  C12 line in its production, designed to 
meet different needs. Wall or counter top, available 
in multiple sizes and in multiple formats, it aims to 
satisfy those particular display reasons which use  
wall or top as main space.
Product display is made even more effective and 
harmonious thanks to the 12 ° sloped front.

Telaio in alluminio sezione quadrata
Vetri temperati
Guarnizioni antipolvere nascoste
Top in vetro
Fondo in laminato
Ante con serratura
Ripiani interni a sbalzo regolabili

Squared section aluminum frame
All tempered glasses
Hidden dust seals
Glass top
Wood laminated base
Turning doors with lock
Internal adjustable shelves
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Finiture standard  | Standard colours
Finiture standard sempre disponibili a magazzino:

Standard finishes, always available in stock

A richiesta è possibile realizzare ogni modello con finiture diverse, sia per le parti in alluminio (verniciature a pol-
vere / trattamenti superficiali) che per le parti in laminato (tinte legno o piatte); per maggiori informazioni fare 

riferimento alla pagina web dedicata .
On request we can realize every our model with different features, both for aluminium parts (dust laquering or surface 

treatments) and for wooden parts ( full colours or wood finishing); for more info refer to our dedicated web page.

Alluminio anodizzato | Anodised aluminium Pannelli laminato grigio | Grey laminated wood

Pannelli laminato nero | Black laminated woodAlluminio nero | Black aluminium

Strisce LED ad alta efficienza. 
Installazione di strisce LED inserite nei due montanti verticali frontali o a top nella versione 
con piedistallo. Alimentazione a 12V con trasformatore elettronico. 
Colore standard della luce: bianco neutro 4000/4500 K (a richiesta disponibili bianco fred-
do o  bianco caldo)

High efficiency LED strips.
Installation of LED strips inserted in the two vertical frontal uprights or inside top frame in 
pedestal models. 12V power supply with electronic transformer. 
Standard light color: neutral white 4000/4500 K (cold white or warm white available on re-
quest)

Illuminazione interna  | Internal lighting system
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Cod. 12-74
cm 74 x 50 x 100 h

Cod. 12-99
cm 99 x 50 x 100 h

Cod. 12-119
cm 119 x 50 x 100 h

Cod. 12-132
cm 132 x 50 x 100 h

Cod. 12-TA
cm 99 x 51,5 x 108 h

Cod. 12-TB
cm 99 x 51,5 x 25 h

Dimensioni standard / Standard sizes
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