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Serie KUBUS

Caratteristiche generali  | General features

Una linea Innovativa e originale che concentra la 
solidità dell’alluminio di un profilo portante mai 
così sottile, la leggerezza di cristalli temperati e la 
modernità di un’illuminazione LED di grande effet-
to e di una praticità mai vista prima.
La componibilità dei moduli è semplice ed in-
tuiti- va: mediante agganci magnetici nascosti 
nei raccordi del telaio è possibile sovrapporre i 
moduli con un semplice click, realizzando una va-
sta gamma di soluzioni, senza alcuna necessità di 
intervenire sul sistema elettrico incorporato.
Un sistema di illuminazione invisibile, con strisce 
LED che diventano parte integrante del telaio in al-
luminio, senza ingombro e senza cavi di raccordo 
tra i moduli.

A unique and original line, which gathers the strength 
of the aluminium in the thinnest profile ever, the 
lightness of tempered glasses, the modernity of 
an impressive LED stripes lighting system and an 
incomparable practicalness. Assembling units is 
easy and intuitive: with simple magnetic docks 
hided inside joints is possible to pile up all units 
with a simple click, realizing a huge range of 
expositive solutions, always different, without any 
needs of working on the built-in electric system. 
Lighting system is innovative and invisible, made 
of LED strip hided inside the aluminium frame. No 
bulks, no cables, just beams of pure and continuous 
lights.

Telaio in alluminio sezione quadrata
Vetri temperati
Guarnizioni antipolvere nascoste
Top in vetro
Fondo in laminato
Ante con serratura
Ripiani interni a sbalzo regolabili

Squared section aluminum frame
All tempered glasses
Hidden dust seals
Glass top
Wood laminated base
Turning doors with lock
Internal adjustable shelves
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Finiture standard  | Standard colours
Finiture standard sempre disponibili a magazzino:

Standard finishes, always available in stock

A richiesta è possibile realizzare ogni modello con finiture diverse, sia per le parti in alluminio (verniciature a pol-
vere / trattamenti superficiali) che per le parti in laminato (tinte legno o piatte); per maggiori informazioni fare 

riferimento alla pagina web dedicata .
On request we can realize every our model with different features, both for aluminium parts (dust laquering or surface 

treatments) and for wooden parts ( full colours or wood finishing); for more info refer to our dedicated web page.

Alluminio anodizzato | Anodised aluminium Pannelli laminato grigio | Grey laminated wood

Pannelli laminato nero | Black laminated wood

Pannelli laminato bianco | White laminated wood

Alluminio nero | Black aluminium

Alluminio bianco | White aluminium

Strisce LED ad alta efficienza. 
Installazione di strisce LED inserite a top vetrina. L’alimentazione (12 V) è collegata al 
solo modulo alla base, che attraverso gli attacchi magnetici da corrente a tutta la 
combinazione. Colore standard della luce: bianco neutro 4000/4500 K (a richiesta disponi-
bili bianco freddo, bianco caldo o bianco dinamico con controller)

High efficiency LED strips.
Installation of LED strips inserted inside top frame. 12V power supply is connected to base 
module,  which gives electricity to the whole composition thanks to magnetic joints.
Standard light color: neutral white 4000/4500 K (cold white, warm white or dynamic white 
with controller available on request)

Illuminazione interna  | Internal lighting system
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K33
cm 33 x 33 x 33h

K36
cm 33 x 33 x66h

K63
cm 63 x 33 x33h

K43
cm 43 x 43 x 43h

K48
cm 43 x 43 x 86h

K43-M
cm 43 x 43 x 143h

K84
cm 84 x 43 x 43h

K48-M
cm 43 x 43 x 186h

Dimensioni standard / Standard sizes
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